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Förutsättningar   
 
Tak av betongpannor ”Scandia II” (2 kupiga Benders, Jönåker) alternativt ”Braas 
Redland” (2 kupiga Zanda) med undertakskonstruktion i god kondition och med 
bärighet för dess geografiska placering. 
 
Snözon 1-3, 2 montageskenor horisontell per solpanelsrad. För paneler med ett största 
mått på 1800mm. Avstånd mellan skenorna enligt panelproducentens 
rekommendationer. (vanligen 1-1,3 meter) 
 
Snözon 1-2, 2 montageskenor horisontell per solpanelsrad. För paneler med ett största 
mått på 2200mm om inte annat rekommenderas av panelproducenten. Avstånd mellan 
skenorna enligt panelproducentens rekommendationer. (vanligen 1-1,6 meter) 
 
Snözon >3 kontakta CC90 Composite AB för konsultation.  
 
Minsta montageavstånd till takkant 400mm. Vid montage närmare takkant än 400mm 
monteras dubbla takkrokar vid skenstart. 
 
Montage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takkrok Standard för läkt 25-28mm (art.nr 2011017) eller 43-46 mm Takkrok Standard 
för läkt 45mm (art.nr 2011018) monteras så att panel överbryggar montagepunkt i sida  
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Drag ner takkroken 
maximalt 

Skjut upp panna/pannor där takkrokar 
skall monteras 
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A (se bild nedan) max 100 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
 
 
 
 

 
 
Vid taklutning över 24 grader skall takkrokarna monteras med B ca: 90 cm. 
 
 

Snözon 1-2,5. Takkrokarna monteras med B ca: 120 
  

Snözon 3 takkrokarna monteras med B ca: 90 cm  

B 

A 

Tryck fast skenan 

Återställ pannorna 
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Vid skarvning av skena används Skarvenhet komplett (art.nr 2011020). och låses med 
bifogad multihållare. Tillse att Skarvenheten är komplett monterad innan den 
sammansatta skenan flyttas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimerarfäste komplett (art.nr 2011016) med 8mm skruvförband för montage av 
optimerare, microinverter eller motsvarande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjut in 
 

Lås med multihållare 
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Panelklämmor för ramhöjd 35mm, artnr: 2011014, alt. för ramhöjd 40mm artnr: 
2011015 snäpps fast på skenan. I början och slut av panelraden monteras Gavel 35mm 
artnr: 1912006 alt Gavel 40mm artnr: 1912007 på Panelklämma. Panelklämma bygger 
20 mm mellan panelerna. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multihållare artnr: 1912008 monteras på skena för kabelförlängning efter behov som 
komplement till kabelupphängning på Panelklämma. 
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Placera panelen anslut och fixera kablaget. Vik ner låsarmen på panelklämman till 
låsning med ett klick. Fortsätt på samma sätt med samtliga fästpunkter och paneler 
varefter installationen är slutförd.  
 

Låsarm 


